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APC (Analisi Propagazione Cricche)

è un sistema integrato HW-SW progettato 
allo scopo di riprendere ed analizzare le 
immagini catturate durante le prove a 
fatica e da sforzo di provini metallici 

soggetti a test standard per la misura 
della crescita delle cricche nel tempo. 

Rif. metodologia ASTM E647 
e ASTM E561. 
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APC è costituito da un sistema di acquisizione di 
immagini dotato di 2 telecamere ad alta 

risoluzione, un sistema elettronico disegnato allo 
scopo in grado di acquisire ed elaborare i segnali 

elettrici di output della strumentazione di 
attuazione degli sforzi, un sistema di lampade a 
LED sincronizzato con il moto indotto sul pezzo 

dalle prove a fatica e da sforzo nel tempo, ed un 
SW dedicato per la calibrazione delle telecamere, 
lôacquisizione e lôanalisi delle immagini, per 
lôestrazione dei dati necessari alla misura 

secondo gli standard citati.
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Le telecamere fornite con la strumentazione 
sono montate su di un cavalletto con una 

struttura di supporto dedicata e possono essere 
posizionate ad una distanza variabile dal provino 
da misurare in funzione dellôottica fornita. 
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Nel sistema standard le telecamere sono dotate 
di un sensore CCD con una risoluzione di 5Mpx 
(2588x1958) ed hanno la possibilità di regolare 
lôotturatore mediante un segnale di sincronia 

esterno per acquisire le immagini ad un preciso 
istante in relazione alle oscillazioni indotte sul 

provino da misurare. 
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Lôottica fornita nel sistema standard ha 
una lunghezza focale di 35mm e 
permette di inquadrare lôintero 

semipiano del provino di misura da una 
distanza di circa 70cm. 

A questa distanza la dimensione della 
regione acquisita è di circa 190x150mm 

fornendo una risoluzione spaziale di 
circa 0.07mm/px.



Il software in funzione
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tutte le configurazioni avanzate possono essere richiamate a richiesta


